MpoaykTos nHPOpPMaALMOHEH NUCT

AENETVUPAH PETJTAMEHT (EC) 2019/2015 HA KOMWCUATA no oTHOLIEHWE HA EHEPTUMHOTO

€TUKeTnpaHe Ha CBET/IMHHUN U3TOYHNUMU

Mme nnm ToproBcKka mapka Ha goctasumka: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Appec Ha pgoctaBumka: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

NaeHTudpukarop Ha mogena: Novolux LED 40 NEO White

Tun Ha CBETAUHHUA U3TOUYHMUK:

M3nonssaHa TexHOAOMMA 3a Oc- LED HeHacoyeHO nnu Ha- NDLS
BET/IEHUE: COYeHO:
TN Ha UOKbAA Ha CBET/IMHHMUA NA
N3TOYHUK
(nnn opyr enekTpruyeckn nHTep-
deiic)
OT Mpe’KaTa, He OT MpeXKaTa: MLS CBbp3aH CBET/INHEH He
M3TOYHUK (CLS):
CBET/IMHEH M3TOYHUK C Bb3- He O6BuBKa -
MOXHOCT 3a HacTpoMBaHe Ha
uBeTa:
CBeT/IMHEH U3TOYHMK C BMCOKA He
APKOCT:
3acnoHKa NPOTMB 3acnensBaHe: He PerynupaHe Ha cBeT- He
JINHHWA NOTOK:
MapameTpu Ha NpoAyKTa
MNapameTsbp ‘ CrolHoCT ‘ MNapameTbp CroliHoCT
O6wu napameTpu Ha NPOAYKTaA:
KoHcymauua Ha eHeprua B pe- 7 Knac Ha eHepruitHa D
Xum ,,BratoveH” (kWh/1000 h), epeKkTMBHOCT
3aKpbIIeHo A0 Hal-6/1M3KoTO
LAM0 YMcao
MoneseH CBET/IMHEH MNOTOK 950 B Coe- CBbp3aHa  UBETHa 6 500
(puse), c ykasaHume ganu ce or- pa (360°) Temnepartypa, 3ak-
HacA 3a noToKka B cdepa (360°), pbrieHa A0 Ha-
B LUMPOK KOHYC (120°) nnu B Te- 6nmskmute 100 K,
CeH KoHyc (90°) WU UHTEPBAN®T Ha
CBbP3aHUTE LBETHMU
TemnepaTypu, Kowu-
TO moraT aa 6baar
334a4€EHN, 3aKPbr-
JIeH A0 Han-61U3KK-
Te 100 K
MOLWWHOCT B peXum ,BKAtoYe- 7,0 MOLWHOCT B persum 0,00
HO“ (Pon), M3pa3eHa BbB W ,B rotoBHocT” (Pg),
n3paseHa BbB W u
3aKpbraeHa 4o BTO-
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pvAa 3HaK cnep gece-
TUYHaTa 3aneTan

MOLLHOCT B pEXKUM ,U34aKBaHe
B mpexka“ (Pnet) 3a CLS, n3pase-
Ha BbB W 1 3aKpbr/ieHa go BTO-
puA 3HaK cies AeceTuyHaTa 3a-
netan

MHOeKkc Ha uBeTo-
OTAaBaHe, 3aKpbr-
NeH Ao Han-6nus-
KOTO LANO 4MCAO,
WIN UHTEPBANBLT Ha
CTOMHOCTUTE, KOUTO
moraT aa 6baaT 3a-
DaAeHun

83

PasnpeaeneHne Ha

CNeKTpasiHaTa MOLL-

BbHWHKM pas- | BucoumHa 20
mepu, 6es ot- WnpuHa 350
AenHata nyc- | nyn6ounHa 20

KOBO-perynu-
pala anapa-
Typa, 4acTu-
Te 3a peryau-
paHe Ha oc-
BET/IEHUETO U
HecBbp3aHuTe
C ynpaB/ieHu-
eTo Ha ocBer-
IeHNeTo u4ac-
™, aKo uMma
TakuBa (B Mu-
NMmeTpun)

HocT B obxBata oOT
250 nm go 800 nm,
npu NbJeH ToBap

BK. nsobpaxe-
HWEeTO Ha nocnea-
HaTa cTpaHMua

TebpAeHWe 3a eKBMBaNeHTHa
mowHoct?

AKko ,pa“ ekBuBa-
NIeHTHaTa MOLLHOCT
(W)

XpomaTnyHM Koop- 0,316
OVHaTK (X 1 y) 0,333
MapameTpu 3a cBETIMHHU U3TOuHULUM LED n OLED:
CTOMHOCT Ha MHAEKca Ha uBe- 15 KoedunuymeHT Ha *Ku- 1,00
TonpenasaHe Ha R9 ByYecT
KoedunuymeHT Ha cTabunHocT Ha 0,89
CBET/IMHHMA NOTOK
MapameTtpwm 3a cBeT/IMHHU n3TouHnum LED n OLED, 3axpaHBaHM OT mpeXKara:
dakTop Ha mowHocTTa (cos ¢1) 0,99 YcTtonumsocT Ha 5
LBETa B €/INNCUTE Ha
Makagam
TebpAeHuA, Ye fafeH CBET/U- -6) Ako ,pa“ ToraBea -
HeH M3TOYHUK LED 3ameHAa ny- TBbpAeHUe 3a 3ame-
MMWHECLLeHTEeH CBET/IMHEH W3- HAHe (W)
TOYHUK 6e3 BrpageH 6anact c
onpeaeneHa MOLLHOCT.
U3meputenHa egnHuula 3a nyn- 1,0 UsmeputenHa egmu- 0,4

cauma (Pst LM)

HMLUA 3a cTpoboCcKo-
nuyeH edekt (SVM)

a). : He e npunoxmmo;
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6). : He e npunoxmnmo;

Crpanuua 3/5



h‘p.a tram
1.2

SE0
Haveleng thimm]

1.0 = 2,81 ?Hﬂﬂll";"rJ

Crpanuua 4 /5



MogensT e nycHaT Ha na3apa Ha Cbto3a ot 01/12/2025.

PerucrtpaumoHeH Homep B EPREL 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Docrasumk: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Mpoussoanten) Yebcaiht: www.juwel-aquarium.com

Ycnyru 3a o6cnykBaHe Ha noTpebuTtenuTe cnep Npoaak-

6ara:

HanmeHoBaHue: JUWEL Aquarium AG & Co. KG YebcaiiT: www.juwel-aquarium.com
EneKkTpoHHa nowa: info@juwel-aquarium.de TenedoH: 04261-93790

Appec:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
lfepmaHuA
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Informachni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na
energetickych Stitcich svételnych zdroju

Ndazev nebo ochranna zndmka dodavatele: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adresa dodavatele: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,
DE

Identifikacni znacka modelu: NovolLux LED 40 NEO White

Typ svételného zdroje:

PouZity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy  nebo nesmeérovy
smérovy:

Typ patice svételného zdroje NA

(nebo jiné elektrické rozhrani)

Sitovy nebo nesitovy: MLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):

Barevné laditelny svételny Ne Banka: -

zdroj:

Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne

Clona proti oslnéni: Ne Stmivatelny: Ne

Parametry vyrobku

Parametr Hodnota Parametr Hodnota

Obecné parametry vyrobku:

Spotfeba energie v zapnutém 7 Tfida  energetické D
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh- ucinnosti

lena na nejblizsi celé Cislo

UzZite¢ny svételny tok (¢use) | 950in VSesmeé- | Nahradni  teplota 6 500
uvadéjici, zda se jedna o tok vse- rovy (360°) chromati¢nosti zao-

smérovy (360°), v Sirokém kuze- krouhlend na nej-

lu (120°) nebo v uzkém kuzelu blizsich 100 K ne-

(90°) bo rozsah nahrad-

nich teplot chroma-
ticnosti zaokrouhle-
ny na nejblizsich 100
K, které Ize nastavit

Ptikon v zapnutém stavu (P,,) 7,0 Ptikon v pohotovost- 0,00
vyjadieny ve W nim rezimu (Pg) vy-
jadreny ve W a zao-
krouhleny na dveé de-
setinna mista

Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani ba- 83
pri pripojeni na komunikacni sit rev zaokrouhleny na
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a nejblizsi celé Cislo
zaokrouhleny na dvé desetinnd nebo rozsah hodnot
mista CRI, které lze nasta-

vit
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Vnéjsi rozmé-

ry v mm | §j¢ka

bez ptipadné-
ho samostat-
ného prediad-
ného pfristro-
je, pripadnych
dild  pro fi-
zeni osvétle-
ni a pripad-
nych neosvét-
lovacich dilG

Vyska 20
350
Hloubka 20

Spektralni  slozeni
zarivého toku v roz-
mezi 250 nm az 800
nm pfi plném vyko-
nu

Viz obrazek na
posledni strané

Udaj o rovnocenném piikonu®@

Pokud ano, rovno-
cenny prikon (W)

Trichromatické sou- 0,316
fadnice (x a y) 0,333
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 15 Cinitel funkéni spo- 1,00
R9 lehlivosti
Cinitel starnuti 0,89
Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:
Uginik zakladni harmonické (cos 0,99 Stalost barev v na- 5
¢1) sobcich MacAdamo-
vy elipsy
Tvrzeni, Zze LED svételné zdroje -(b) Pokud ano, pak tvr- -
nahrazuji zafivku bez integrova- zeni o nahrazeni (W)
ného predradniku zvlastniho vy-
konu.
Hodnotici parametr pro mihani 1,0 Hodnotici parametr 0,4

(PstLM)

pro stroboskopicky
jev (SVM)

(a),,—”: nepouzije se;

(b),,—”: nepouzije se;
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Model uvedeny na unijni trh od 01/12/2025.

Registracni Cislo v registru EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Dodavatel: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Vyrobce) Internetové stranky: www.juwel-aq
uarium.com

Péce o zakazniky:

Nazev: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Internetové stranky: www.juwel-aq
uarium.com

E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790

Adresa:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Némecko
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Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af
lyskilder

Leverandgrens navn eller varemarke JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Leverandgrens adresse: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg
Wimme, DE

Modelidentifikation: NovolLux LED 40 NEO White

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: LED Ikke-retningsbe- NDLS
stemt (NDSL) el-
ler retningsbestemt
(DLS):
Sokkeltype NA
(eller anden elektrisk kompo-
nent)
Netspaendings- (MLS) eller ik- MLS Tilsluttet lyskilde Nej
ke-netspaendingslyskilde (NM- (CLS):
LS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskeermning: Nej Dampbar: Nej
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Verdi

Generelle produktparametre:

Energiforbrug i teendt tilstand 7 Energieffektivitets- D
(kWh/1000 timer) rundet op til klasse

naermeste hele tal

Nyttelysstrom (¢duse), med an- 950 i Kug- Korreleret farvetem- 6 500
givelse af om der er tale om lys- le (360°) peratur, afrundet til

stremmen i en kugle (3609), i en naermeste 100 K, el-

bred kegle (1209) eller i en smal ler intervallet af kor-

kegle (909) relerede farvetem-

peraturer, der kan
indstilles, afrundet
til neermeste 100 K

Teendt tilstand (Pixengt), udtrykt i 7,0 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og

afrundet til anden

decimal
Netvaerksstandbyeffekt (Pnet), - Farvegengivelsesin- 83
for CLS udtrykt i W og afrundet deks (CRI), afrundet
til anden decimal til naermeste hele

tal, eller intervallet
af CRl-veerdier, der
kan indstilles
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De vydre di- | Hgjde 20 Spektraleffektforde- Se billede pa

mensioner Bredde 350 ling i intervallet 250 sidste side

uden sepa- Dybde 20 nm til 800 nm, ved

rat  styrean- fuld belastning

ordning, lys-

styringsdele

og ikke-belys-

ningsdele (i

mm)

Angivelse af sekvivalent effekt( - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,316
ogy) 0,333

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9- 15 Overlevelsesfaktor 1,00

farvegengivelsesindeksveerdi

Lysstrgmsvedligeholdelsesfak- 0,89

tor

Parametre for LED- og OLED-netspandingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) 0,99 Farvekonsistens i 5
McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde -(b) Hvis ja, angives det -

erstatter et lysstofrgr uden ind- pageldende watt-

bygget forkobling med et be- forbrug (i W)

stemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM) 1,0 Stroboskopeffekt 0,4
(SVM)

(@) : ikke relevant

(b)._: : ikke relevant
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Model bragt i omsaetning pa EU-markedet fra 01/12/2025.

EPREL-registreringsnummer: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Leverandgr: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabrikant) Websted: www.juwel-aquarium.com
Kundeservice:
Navn: JUWEL Agquarium AG & Co. KG Websted: www.juwel-aquarium.com
E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790

Adresse:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Tyskland
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Anschrift des Lieferanten: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

Modellkennung: Novolux LED 40 NEO White

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstech- LED Ungebindelt NDLS
nologie: gebindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle NA
(oder andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt an MLS Vernetzte Lichtquel- Nein
die Netzspannung angeschlos- le (CLS):
sen:
Farblich abstimmbare Licht- Nein Hille: -
quelle:
Lichtquelle mit hoher Leucht- Nein
dichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch im Ein-Zu- 7 Energieeffizienzklas- D
stand (kWh/1000 h), auf die se
nachstliegende ganze Zahl ge-
rundet
Nutzlichtstrom (¢puse) mit An- 950 in Ku- dhnliche Farbtem- 6 500
gabe, ob sich der Wert auf gel (360 °) peratur, gerundet
den Lichtstrom in einer Kugel auf die
(360° °), in einem breiten Kegel liegenden 100 K,
(120 °°) oder in einem schmalen oder Spanne
Kegel (90° °) bezieht einstellbaren ahnli-
chen Farbtempera-
turen, gerundet auf
die nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im Ein-Zu- 7,0 Leistungsaufnahme 0,00
stand (Po,) in W im Bereitschaftszu-
stand (Pg,) in W, auf
die zweite Dezimal-
stelle gerundet
Leistungsaufnahme im vernetz- - Farbwiedergabein- 83

ten Bereitschaftsbetrieb (P et)

dex, auf
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fur CLS in W, auf die zweite De-
zimalstelle gerundet

nachstliegende gan-
ze Zahl gerundet,
oder Spanne der ein-
stellbaren CRI-Wer-
te

auBere Ab- | Hohe

20

messungen, Breite

350

ggf. ohne se- Tiefe
parates  Be-

triebsgerat,
Beleuchtungs-
steuerungstei-
le und Nicht-
Beleuchtungs-
teile (Millime-
ter)

20

Spektrale Strah-
lungsverteilung im
Bereich 250 nm bis
800 nm bei Volllast

Siehe Bild auf
letzter Seite

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme'@

Falls ja, gleichwerti-
ge Leistungsaufnah-
me (W)

Farbwertanteile (x 0,316
undy) 0,333

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:

Wert des R9-Farbwiedergabein- 15 Lebensdauerfaktor 1,00

dex

Lichtstromerhalt 0,89

Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,99 Farbkonsistenz  in 5
MacAdam-Ellipsen

Angabe, dass eine LED-Licht- -(b) Falls ja, Angabe zur -

qguelle eine Leuchtstofflicht- ersetzten Leistungs-

qguelle ohne eingebautes Vor- aufnahme (W)

schaltgerat mit einer bestimm-

ten Leistungsaufnahme ersetzt.

Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 1,0 MessgroRe fiir Stro- 0,4

boskop-Effekte
(SVM)

(a),,-“: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend;
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Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01 E
]

[x]

EE'r-:r - L

EPREL-Eintragungsnummer 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Lieferant: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Hersteller) Website: www.juwel-aquarium.com
Kundenbetrewung:
Name: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Website: www.juwel-aquarium.com
E-Mail-Adresse: info@juwel-aquarium.de Telefonnummer: 04261-93790

Anschrift:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Deutschland
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AgAtio TAnpodopLwV MPOIOVTOC

KAT’ EZOYZIOAOTHzZH KANONIZMOZ (EE) 2019/2015 THZ ENITPOMHZ 600V adopd TNV eVEPYELOKA

ETLOAMAVON TWV GWTEWVWVY TINYWV

‘Ovopa | EUMoPLKO onpa tou tpopnBeuth: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

AwevBuvon tou npounBeuth: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

AvayvwpLotiko tou povtélou: Novolux LED 40 NEO White

Tunog pwrtevig mNyng:
XpnoLuomoloUpevn Ttexvoloyia LED Mn koatevBuvtikn n NDLS
dwTtlopoL: KaTeELBULVTIKA:
TUTOG KAAUKA PWTEVAG TINYNAG NA
(7 AAAN nAextpikn Slemadn)
MLS/NMLS: MLS Juvdebepévn pwrel- Oxt
vA mtinyn (CLS):
QuwTtewv MNYR HE XPWMOTLKN OxL MNepiBAnua: -
puBuLoN:
Qwtewn mnyn vPnAig dwrel- OxL
votntag:
AvtiOapBwtiko Stadpaypua: Oxt Auv€opelovpevng po- Oxt
ne:
Napapetrpol mPoiovtog
MapAUETPOG Twn ‘ MNapAUETPOG Twn
FEVIKEG MOPAUETPOL TOU MPOIOVTOG:
KatavaAwon evépyelag o€ Ka- 7 Taén  evepyelokng D
TAdotaon Aettoupyiag anddoong
(kwh/1000 h), otpoyyuAomotn-
HEVN TIPOG T AVW OTOV TTANOLE-
OTEPO AKEPALO
Qdehpun pwtewvn pon (duse), 950 in 2dai- Juoxetllopevn Oep- 6 500
He €vlel€n €av MpPOKeLTOL Yo pa (360°) HOoKpaolo  Xpwpo-
pon péoa os odaipa (360°), ot TOG, OTPOYYUAOTIOLN-
g€upy Kwvo (120°) | ot otevo HUEVN OTOUC TANOLE-
Kwvo (90°) otepoug 100 K, n
To €UpOC TWV OUL-
oxetlopevwy Bep-
HLOKPOOLWV Xpw-
HOTOG, OTPOYYUAO-
TIOLOUPEVO  OTOUG
TIANGLECTEPOUG
100 K, mou eivat du-
vatov va pubutotel
KatavdAwon woxvo¢ o Katd- 7,0 KatavaAwaon oxuog 0,00

otaon Asttoupyiag (Pyn), o0 W

O€ KOTAOoTOON ava-
Hovng (Pg), oe W
KoL oTpoyyuAomotn-
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pévn oto Seultepo
b6ekadikd Ynodio

KatavdAlwon woxuog oe kotd-
otaon SIKTUWUEVNG OVOUOVNG
(Phet) Yi CLS, og W KaL oTpoyyu-
Aomolnpévn oto deltepo deka-

66 Yndio

AglKTNG XPWHOATIKAG
anddoong, otpoyyu-
Aormolnuévog  otov
TANGCLECTEPO  OKE-
palo, n To eVpPOC TL-
uwv tou CRI mou ei-
val duvatov va pub-
pLotouV”

83

E€wtepLkeég Yog

20

SlaotdoeLg NAdTog

350

XwPlG XWPLoth ["pagac
duataén xelpt-
oMoU, g€aptni-
gota  pubut-
ong tou odw-
TIOpOU KoL
N GWTOEKTE-
urovta €€ap-
Tuata, €av
umapyouv (oe
XWALOOTOUE-
™)

20

Qaopatiki Katavo-
un oxvog oto ¢a-
opa arno 250 nm €wg
800 nm, pe TANPEG
doptio

BA. elkéva otnv
teAeutalo oeAiba

loxuplopog Looduvaung Loxvo-
¢

Eav vai, wwoduvapun
Loxug (W)

JUVTETOYUEVEG XPW- 0,316
HOTIKOTNTAC (X KAL) 0,333
Napapetpol pwrtevwv nnywv LED ko OLED:
T tou &elktn XPWMOTIKAG 15 JuvteAeotn g emuPiw- 1,00
anodoong R9 ong
Yuvteheotng dlatnpnong g 0,89
dwrtewvng pong
Napapetpol pwrewvwv ninywv LED kat OLED ouvéedpevwy He TO SiKTuO:
JUVTEAEOTAG METATOTILONG (COS 0,99 XPWHOTIKA ~ OUVE- 5
d1) newo oe Poaduideg
ENepng McAdam
loxuplopol QVTLKATAOTAONG -B) Eav val, tote oxupt- -
dwtewvng mnyng $Boplopov OMOC  avTlkaTAoTO-
ano dwrtevr) mnyn LED xwpig onc (W)
EVOWHOTWUEVO OTPOYYOALOTIKO
TINVLO OUYKEKPLUEVNG LOXVOG.
Métpnon avaiaunng (Pst LM) 1,0 Métpnon otpopo- 0,4

OKOTUKOU  pOLVOUE-
vou (SVM)

) Geu QVTIKELUEVOU®

B : AVEU QVTIKELUEVOU®

SeAiba 2/ 4



h‘p.a tram
1.2

SE0
Haveleng thimm]

1.0 = 2,81 ?Hﬂﬂll";"rJ

SeAiba 3/ 4



To povtélo SlatiBetal otnv ayopd tn¢ Evwong and anoé 01/12/2025.

ApLBuég Katax(bpwnc EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

NpounOeutng: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Kataokevua  lotétonmog: www.juwel-aquarium.com
oTrg)

Ynnpeoia s§unnpétnong neAatwv:

Ovopa: JUWEL Aquarium AG & Co. KG lototonog: www.juwel-aquarium.com
Email: info@juwel-aquarium.de TnA.: 04261-93790
AwevBOuvon:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
lepuavia
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Supplier's address: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,

DE

Model identifier: NovolLux LED 40 NEO White

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type NA
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 7 Energy efficiency D
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (¢use), in- 950 in Correlated  colour 6 500
dicating if it refers to the flux in Sphere (360°) temperature,
a sphere (3609), in a wide cone rounded to the near-
(1209) or in a narrow cone (909) est 100 K, or the
range of correlat-
ed colour temper-
atures, rounded to
the nearest 100 K,
that can be set
On-mode power (P,,), ex- 7,0 Standby power (P), 0,00
pressed in W expressed in W and
rounded to the sec-
ond decimal
Networked standby power - Colour rendering in- 83
(Phet) for CLS, expressed in W dex, rounded to the
and rounded to the second dec- nearest integer, or
imal the range of CRI-val-
ues that can be set
Outer dimen- | Height 20 Spectral power dis- See image
sions without | Width 350 tribution in the in last page
separate con- Depth 20 range 250 nm to 800
trol gear, light- nm, at full-load
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ing control
parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-

tre)

Claim of equivalent power(® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity coordi- 0,316
nates (x and y) 0,333

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 15 Survival factor 1,00

the lumen maintenance factor 0,89

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 0,99 Colour consistency 5
in McAdam ellipses

Claims that an LED light source -(b) If yes then replace- -

replaces a fluorescent light ment claim (W)

source without integrated bal-

last of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 1,0 Stroboscopic effect 0,4

metric (SVM)

(@) : not applicable;

(b)i_s : not applicable;
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Model placed on the Union market from 01/12/2025.

EPREL registration number: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Supplier: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Manufacturer) Website: www.juwel-aquarium.com

Customer care service:

Name: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Website: www.juwel-aquarium.com
Email: info@juwel-aquarium.de Phone: 04261-93790
Address:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Germany
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Ficha de informacion del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISION en lo relativo al etiquetado energético

de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Direccion del proveedor: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

Identificador del modelo: NovolLux LED 40 NEO White

Tipo de fuente luminosa:

Tecnologia de iluminacion utili- LED No direccional o di- NDLS
zada: reccional:
Tipo de casquillo de la fuente lu- NA
minosa
(u otra interfaz eléctrica)
De red o no de red: MLS Fuente luminosa co- No
nectada (CLS):
Fuente luminosa de color varia- No Envolvente: -
ble:
Fuente luminosa de alta lumi- No
nancia:
Proteccién antideslumbramien- No Atenuable: No
to:
Parametros del producto
Pardmetro ‘ Valor Pardmetro Valor
Parametros generales del producto:
Consumo de energia en modo 7 Clase de eficiencia D
encendido (kwWh / 1 000 h), re- energética
dondeado al entero mas proxi-
mo
Flujo luminoso util (puse), indi- 950 en Es- Temperatura de co- 6 500
cando si se refiere al flujo en fera (360°) lor correlacionada,
una esfera (360°), en un cono redondeada a los
amplio (120°) o en un cono es- 100 K mas préximos,
trecho (90°) o intervalo de tem-
peraturas de color
correlacionadas, re-
dondeado a los 100
K mds proximos, que
puede regularse
Potencia en modo encendido 7,0 Potencia en modo 0,00
(Pencendido), €Xpresada en W de espera (Pg,), ex-
presada en W y re-
dondeada al segun-
do decimal
Potencia en modo de espera en - Indice de rendimien- 83

red (P.q) para CLS, expresada

to de color, redon-
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en W y redondeada al segundo
decimal

deado al entero mas
proximo, o interva-
lo de valores CRI que
puede regularse

Dimensiones Altura 20
exteriores sin | Anchura 350
mecanismo de "profndidad 20
control inde-

pendiente,

piezas de con-
trol de Ia
iluminacién ni
piezas ajenas
a la ilumina-
cion, de ha-
berlos  (mili-
metros)

Distribucion espec-
tral de la potencia
en el intervalo de
250 nm a 800 nm, a
plena carga

Véase la imagen
en la Ultima pagina

Declaracién de potencia equiva- -

En caso afirmativo,

lente(@ potencia equivalen-
te (W)
Coordenadas  cro- 0,316
maticas (x ey) 0,333
Parametros de fuentes luminosas de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento 15 Factor de supervi- 1,00
de color R9 vencia
Factor de mantenimiento del 0,89
flujo luminoso
Parametros de fuentes luminosas de red de LED y OLED:
factor de desplazamiento (cos 0,99 Consistencia croma- 5
d1) tica en elipses de
MacAdam
Declaracién de que una fuen- -(b) En caso afirmativo, -
te luminosa de LED sustituye declaracion de susti-
a una fuente luminosa fluores- tucion (W)
cente sin balasto integrado de
un determinado vataje.
Unidad de medida del parpadeo 1,0 Unidad de medida 0,4

(Pst LM)

del efecto estrobos-
copico (SVM)

(@)r. no aplicable;

(o). : no aplicable;
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Modelo introducido en el mercado de la Unidn desde 01/12/2025.

Numero de registro EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Proveedor: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabricante) Sitio web: www.juwel-aquarium.com

Servicio de atencion al cliente:

Nombre: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Sitio web: www.juwel-aquarium.com
Correo electronico: info@juwel-aquarium.de Teléfono: 04261-93790
Direccidn:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Alemania
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Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2015, mis kasitleb valgusallikate energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubamark: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Tarnija aadress: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme, DE

Mudelitdhis: NovolLux LED 40 NEO White

Valgusallika liik:
Kasutatud valgustustehnoloo- LED Suunatud (DLS) voi NDLS
gia: suunamata valgus-
vooga (NDLS):
Valgusallika sokli liik NA
(v6i muu elektriline liides)
Avaliku elektrivérgu toitega MLS Uhendatud valgusal- Ei
(MLS) v6i muu kui avaliku elekt- likas (CLS):
rivorgu toitega (NMLS):
Seadistatava varvusega val- Ei Kolb: -
gusallikas:
Suure heledusega valgusallikas: Ei
Pimestamisvastase kaitsega: Ei Hamardatav: Ei
Toote naitajad
Niitaja | vairtus Niitaja Vairtus
Toote uldniitajad:
Elektritarbimine sisseliilitatud 7 Energiatéhususe D
seisundis (kWh/1000 h), Gmar- klass
datuna Ulespoole taisarvuni
Kasulik valgusvoog (¢use); osu- 950 Sfaari- Ldhim varvsustem- 6 500
tada selgelt, kas see on sfaarili- line (360°) peratuur, Umarda-
ne (360°), lai koonuseline (120°) tud ldhima 100 Kni
vOi kitsas koonuseline (90°) val- vOi seadistatav |a-
gusvoog hima  varvsustem-
peratuuri vahemik,
Umardatud lahima
100 Kni
Sissellilitatud seisundi tarbimis- 7,0 Ooteseisundi tarbi- 0,00
vdimsus (P, vattides (W) misv8imsus (P, vat-
tides (W), Umarda-
tud kahe kimnend-
kohani
Vorgulihendusega ooteseisun- - Varviesitusindeks 83
di tarbimisv8imsus (Ppeylhen- (CRI), Umardatud
datud valgusallika puhul, vatti- taisarvuni, voi sea-
des (W), imardatud kahe kiim- distatav CRI vahemik
nendkohani
Valismoot- Korgus 20 Energia spektraal- Vt joonist vii-
med ilma eral- | |aius 350 jaotus  vahemikus masel lehel

diseisva talit-
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lusseadiseta, Suigavus
valgustuse
juhtosadeta ja
valgustusega
mitteseotud
juhtosadeta
(olemasolul)
(millimeetri-
tes)

20 250-800 nm, téais-
koormusel

Vaidetav vordvaarne voimsus@

- Kui ,jah” vordvaar-
ne voimsus (W)

Varvsuskoordinaa- 0,316
did (xjay) 0,333
LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Varviesitusindeksi R9 vaartus 15 Elueategur 1,00
Valgusvoo vahenemistegur 0,89
Avaliku elektrivorgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:
Faasinihe (cos ¢1) 0,99 Véarvuse koosseis 5
MacAdami ellipsi
astmetes
Viide: LED-valgusallikas -(b) Kui ,jah“ siis asen- -
asendab teatava voimsusega il- datavuse vaide (W)
ma sisseehitatud liiteseadiseta
luminofoorvalgusallikat.
Véreluse naitaja(Pst LM) 1,0 Stroboskoopnahtu- 0,4

se naitaja (SVM)

(@)1 . Ei kohaldata;
(b}, Ei kohaldata;
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Mudel on lastud liidu turule alates 01/12/2025.

EPRELI registreerimisnumber 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Tarnija: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Tootja) Veebisait: www.juwel-aquarium.com

Klienditeenindus:

Nimi: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Veebisait: www.juwel-aquarium.com
E-post: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790
Aadress:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Saksamaa

Lehekilg 4/ 4


https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898
www.juwel-aquarium.com
www.juwel-aquarium.com
mailto:info@juwel-aquarium.de

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Tavarantoimittajan osoite: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

Mallitunniste: NovolLux LED 40 NEO White

Valonldhteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ymparisateileva tai Ymparisateile-

suuntaava: va valonlahde
Valonldhteen kannan tyyppi: NA
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon liitet- Ei

ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonlahde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Ei

Tuoteparametrit
Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus paalle kytket- 7 Energiatehokkuus- D
tyna (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (¢puse) ja ilmoi- 950 kuviossa Ekvivalentti varilam- 6 500
tus siita, viitataanko silla valo- Pallo (360°) potila pyoristettyna
virtaan pallossa (3602), leveas- [dhimpaan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-

rilampotila voidaan

saataa, pyoristetty-

na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 7,0 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Psp), watteina ja

pyoristettynd  kah-

teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 83
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna [ahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-

kuun tai alue, jol-

le CRI-arvo voidaan

saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 20 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man erillis- | Leveys 350 kauma alueella 250- meiselld sivulla
ta liitantalai-
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tetta, valais- | Syvyys 20 800 nm taydelld
tuksen oh- kuormalla
jauksen osia
ja  valaistuk-
seen liittymat-
tomia osia,
jos  sellaisia
on (millimet-
reind)
Viitetty tehovastaavuus® - Jos kylla, vastaava -
teho (W)
Véarikoordinaatit  (x 0,316
jay) 0,333
LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
R9-varintoistoindeksin arvo 15 Eloonjaamiskerroin 1,00
Valovirran alenemakerroin 0,89
Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
Perusaallon tehokerroin (cos 0,99 Varin  yhtendisyys 5
¢1) MacAdamin ellipsei-
na
Viite, ettd LED-valonldhde kor- -(b) Jos kylla, niin korvaa- -
vaa tietyn wattiluvun loisteva- vuusvaite (W)
lonlahteen, jossa ei ole sisdista
virranrajoitinta
Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 1,0 Stroboskooppi-il- 0,4
midn mitta-arvo
(SVM)

(@) : ei sovelleta

(). : ei sovelleta
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Malli unionin markkinoilla alkaen 01/12/2025.

EPREL-rekisterinumero 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Tavarantoimittaja: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Valmi Verkkosivusto: www.juwel-aquari
staja) um.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Verkkosivusto: www.juwel-aquari
um.com

Sahkoposti: info@juwel-aquarium.de Puhelin: 04261-93790

Osoite:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Saksa
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Fiche d’information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne I'étiquetage
énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adresse du fournisseur: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg
Wimme, DE

Référence du modele: NovolLux LED 40 NEO White

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utili- LED Non-dirigée ou diri- NDLS
sée: gée:

Type de culot de la source lumi- NA

neuse

(ou d’autre interface électrique)

Secteur ou non secteur: MLS Source  lumineuse Non
connectée (SLC):

Source lumineuse réglable en Non Enveloppe: -

couleur:

Source lumineuse a luminance Non

élevée:

Protection anti-éblouissement: Non Utilisation avec un Non
variateur:

Parameétres du produit

Parameétre ‘ Valeur Parametre Valeur

Parameétres généraux du produit:

Consommation d’énergie en 7 Classe  d’efficacité D
mode marche (kWh/1000 h), ar- énergétique

rondie a l'entier supérieur le

plus proche

Flux lumineux utile (¢puse), avec 950 sur Température de 6 500
indication qu’il se réfere au flux Sphere (360°) couleur proximale,

dans une sphére (3602), dans un arrondie a la cen-

cone large (1209) ou dans un taine de K la plus

cOne étroit (909) proche, ou la plage

de températures de
couleur proximales
qui peuvent étre ré-

glées
Puissance en mode 7,0 Puissance en mode 0,00
«marche» (P,,), exprimée en W veille (Py), exprimée

en W et arrondieala
deuxieme décimale

Puissance en mode veille (Pnet), - Indice de rendu 83
pour SLC, exprimée en W et ar- des couleurs, arron-
rondie a la deuxieme décimale di a lI'entier le plus

proche, ou la plage
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de valeurs d’IRC qui
peuvent étre réglées

Dimensions

extérieures en | |argeur

mm, sans ap-
pareillage de
commande
séparé, élé-
ments de ré-
gulation  de
I’éclairage ni
éléments sans
fonction
d’éclairage (le
cas échéant)

Hauteur 20
350
Profondeur 20

Distribution de Ia
puissance spectrale
dans la plage de 250
nm a 800 nm, a
pleine charge

Voir I'image de la
page précédente

Déclaration de puissance équi-
valente?

Si  oui, puissance
équivalente (W)

Coordonnées chro- 0,316
matiques (x et y) 0,333
Parameétres pour les sources lumineuses LED et OLED:
R9 valeur de l'indice de rendu 15 Facteur de survie 1,00
des couleurs
Facteur de conservation du flux 0,89
lumineux
Parameétres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:
Facteur de déphasage (cos ¢1) 0,99 Constance des cou- 5
leurs dans les el-
lipses de MacAdam
Déclaration qu’une source lu- -b) Si oui, déclaration -
mineuse LED remplace une relative au rempla-
source lumineuse fluorescente cement (W)
sans ballast intégré d’une puis-
sance en watts particuliére
Mesure du papillotement (Pst 1,0 Mesure de [Ief- 0,4

LM)

fet stroboscopique
(SVM)

a)
b)

'-': sans objet;

'-': sans objet;
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Modeéle mis sur le marché de I’'Union du 01/12/2025.

Numéro d’enregistrement EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Fournisseur: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabricant) Site web: www.juwel-aquarium.com

Service aprés-vente:

Nom: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Site web: www.juwel-aquarium.com
Courriel: info@juwel-aquarium.de Téléphone: 04261-93 790
Adresse:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Allemagne
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Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Supplier's address: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiimme,

DE

Model identifier: NovolLux LED 40 NEO White

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or NDLS
directional:
Light source cap-type NA
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 7 Energy efficiency D
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (¢use), in- 950 in Correlated  colour 6 500
dicating if it refers to the flux in Sphere (360°) temperature, roun-
a sphere (3609), in a wide cone ded to the nearest
(1209) or in a narrow cone (909) 100 K, or the range
of correlated colour
temperatures, roun-
ded to the nearest
100 K, that can be
set
On-mode power (Pon), 7,0 Standby power (Py), 0,00
expressed in W expressed in W and
rounded to the se-
cond decimal
Networked standby power - Colour rendering in- 83
(Phet) for CLS, expressed in W dex, rounded to the
and rounded to the second de- nearest integer, or
cimal the range of CRI-
values that can be
set
Outer dimen- | Height 20 Spectral power dist- See image
sions without | Width 350 ribution in the range in last page
separate con-
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trol gear, lig- | Depth
hting control
parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-

20

250 nm to 800 nm,
at full-load

tre)

Claim of equivalent power(® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity coord- 0,316
inates (x and y) 0,333

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 15 Survival factor 1,00

the lumen maintenance factor 0,89

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 0,99 Colour consistency 5
in McAdam ellipses

Claims that an LED light source -(b) If yes then replacem- -

replaces a fluorescent light ent claim (W)

source without integrated ball-

ast of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 1,0 Stroboscopic effect 0,4

metric (SVM)

(@) : not applicable;

(b)i_s : not applicable;
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Claruimhir EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Solathroir: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Monarair) Suiomh gréasain: www.juwel-aquari
um.com

Seirbhis curaim custaiméiri:

Ainm: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Suiomh gréasain: www.juwel-aquari
um.com

Seoladh Riomhphoist: info@juwel-aquarium.de Guthan: 04261-93790

Seoladh:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Germany
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Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu oznacivanja energetske ucinkovitosti izvora

svjetlosti

Ime ili zastitni znak dobavljaca: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adresa dobavljaca: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiimme,

DE

Identifikacijska oznaka modela: NovolLux LED 40 NEO White

Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehno- LED Neusmjeren ili us- neusmjeren
logija: mjeren izvor:
Vrsta podnoska izvora svjetlosti NA
(ili drugog elektri¢nog sucelja)
Napajano ili nenapajano iz mre- MLS Povezani izvor svje- Ne
Ze: tlosti (CLS):
Izvor svjetlosti s mogucnoséu Ne Ovojnica: -
regulacije boje:
Izvor svjetlosti visoke svjetlji- Ne
vosti:
Zastita od bljestanja: Ne Prigusivo: Ne
Parametri proizvoda
Parametar ‘ Vrijednost Parametar Vrijednost
Op¢i parametri proizvoda:
PotroSnja energije u stanju 7 Razred energetske D
uklju¢enosti (kWh/1000 sati), ucinkovitosti
zaokruzeno navise na najblizi ci-
jeli broj
Korisni svjetlosni tok (¢use), uz 950 u Ku- Korelirana tempera- 6 500
naznaku odnosi li se na tok u ku- gla (360°) tura boje zaokruze-
gli (360°), Sirokom stoscu (120°) na na najblizih 100 K
ili uskom stoscu (90°) ili raspon korelira-
nih temperatura bo-
je zaokruZen na naj-
blizih 100 K, koje je
moguce podesiti
Potrosnja energije u stanju 7,0 Potrosnja energije u 0,00
ukljuéenosti (Py,), u W stanju pripravnosti
(Psp), u W, zaokruze-
no na dva decimalna
mjesta
Potrosnja energije u umreze- - Indeks uzvrata boje, 83
nom stanju pripravnosti (P,e) za zaokruzeno na naj-
povezani izvor svjetlosti, u W, blizi cijeli broj, ili ras-
zaokruzeno na dva decimalna pon vrijednosti tog
mjesta indeksa koje se mo-
gu postaviti
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Vanjske di- | Visina

20

menzije  bez | $jrina

350

zasebnih
predspojnih
naprava, dije-
lova za uprav-
lianje rasvje-
tom i neras-
vjetnih dijelo-
va, ako posto-
je (mm)

Dubina

20

Spektralna distribu-
Cija snage u rasponu
od 250 nm do 800
nm pri punom opte-
reéenju

Vidjeti sliku na
zadnjoj stranici

Izjava o ekvivalentnoj snazi®

ako postoji, ekviva-
lentna snaga (W)

Koordinate kroma- 0,316
ticnosti (x i y) 0,333

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:

Vrijednost indeksa uzvrata boje 15 Faktor prezivljavanja 1,00

R9

faktor odrzavanja svjetlosnog 0,89

toka

Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreze:

faktor faznog pomaka (cos ¢1) 0,99 Postojanost boje u 5
koracima MacAdam
elipsa

Tvrdnje da LED izvor svjetlos- -(b) ako postoji, tvrdnja o -

ti zamjenjuje fluorescentni izvor zamjeni (W)

svjetlosti bez ugradene prigus-

nice odredene snage u vatima.

Mjerna vrijednost za treperenje 1,0 Mjerna vrijednost za 0,4

(Pst LM)

stroboskopski  uci-
nak (SVM)

(a)"_,,: nije primjenjivo;

(b),,—”: nije primjenjivo;
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Model na trzistu Unije od 01/12/2025.

Broj upisa u EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Dobavljac: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Proizvodac) Internetske stranice: www.juwel-aq
uarium.com

Sluzba za korisnike:

Ime: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Internetske stranice: www.juwel-aq
uarium.com

E-adresa: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790

Adresa:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Njemacka
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Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok
energiacimkézésérdl

A szdllité neve vagy védjegye: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

A szallité cime: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiimme, DE

Modellazonosité: NovolLux LED 40 NEO White

A fényforras tipusa:

Haszndlt vilagitastechnoldgia: LED Nem iranyitott vagy Nem irdnyitott
irdnyitott fény(:

A fényforras fejtipusa NA

(vagy mas elektromos interfész)

Haldzati vagy nem haldzati: MLS Osszekapcsolt fény- Nem
forras (CLS):

Allithatd szinG fényforras: Nem Burkolat: -

Nagy fénys(rlség( fényforras: Nem

Vakitasgatlo: Nem Szabalyozhaté: Nem

Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték

Altalanos termékparaméterek:

Energiafogyasztas bekapcsolt 7 Energiahaté- D
Uzemmadban (kWh/1000 6ra), konysdgi osztaly

a legkozelebbi egész szamra fel-

kerekitve

Hasznos fényaram (Quse), an- | 950 a kovetkez6- | A korreldlt szinhé- 6 500
nak feltiintetésével, hogy az ér- | re: Gomb (360°) | mérséklet, a legko-

ték gomb (3609), széles kup zelebbi 100 K ér-

(1209) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy

alaku fényaramra érvényes a beadllithatdo kor-

reldlt szinhGmérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve

A bekapcsolt izemméd energi- 7,0 A készenléti (zem- 0,00
afogyasztdsa (P,,), W-ban kife- maod energiafo-
jezve gyasztdsa (P, W-ban

kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve

A hadldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi  in- 83
lUzemmodd energiafogyasztasa dex, a legkoze-
(Phet) Osszekapcsolt fényforras lebbi egész szam-
esetében, W-ban kifejezve és ra kerekitve, vagy
két tizedesjegyre kerekitve a szinvisszaadasi in-
dex beallithato ér-
téktartomanya
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Kils6 mé- | Magassag

20

retek, adott Szélesség

350

esetben a ki-
6nallo vezér-
I6egység, a
vilagitasvezér-
I6 alkotoele-
mek és a nem
vilagitdo alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)

Mélység

20

Spektralis  teljesit-
ményeloszlas a 250
nm és 800 nm ko6zot-
ti tartomanyban, tel-
jes terhelés mellett

Lasd a képet az
utolsé oldalon

Egyenértéki teljesitményre va-
16 utalas®

Ha igen, akkor az
egyenértékd teljesit-
mény (W)

Szinkoordinatdk (x 0,316
ésy) 0,333
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 15 Elettartam-tényez6 1,00
Fényaram-stabilitasi tényez6 0,89
Halézati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltoldsi tényezd (cos ¢1) 0,99 Szinkonzisztencia 5
MacAdam-féle ellip-
szisekben
Arra valé utaldsok, hogy a -(b) Ha igen, akkor a -
LED-fényforras helyettesit egy helyettesitésre vald
beépitett el6tét nélkili, meg- utalas (W)
hatarozott teljesitmény( fluo-
reszkalod fényforrast.
Villogas mértéke (Pst LM) 1,0 Stroboszkdpos hatas 0,4

mértéke (SVM)

(@) : nem alkalmazandd;

(b)r. nem alkalmazand;
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A modellt forgalomba hoztak az Unié piacan Legkorabbi id6pont: 01/12/2025.
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EPREL-nyilvantartasi szam: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Szallité: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Gyarto) Weboldal: www.juwel-aquarium.com
Ogyfélszolgalat:
Név: JUWEL Agquarium AG & Co. KG Weboldal: www.juwel-aquarium.com
E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefonszam: 04261-93 790

Cim:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Németorszag
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Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda

I'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Indirizzo del fornitore: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiim-

me, DE

Identificativo del modello: NovolLux LED 40 NEO White

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d’illuminazione: LED Non direzionale o di- NDLS
rezionale:
Tipo di attacco della sorgente NA
luminosa
(o altra interfaccia elettrica)
A tensione di rete o non a ten- MLS Sorgente luminosa No
sione di rete: connessa (CLS):
Sorgente luminosa a colori va- No Involucro: -
riabili:
Sorgente luminosa ad alta lumi- No
nanza:
Schermo antiriflesso: No Regolabile: No
Parametri del prodotto
Parametro Valore Parametro Valore
Parametri generali del prodotto:
Consumo di energia in modo ac- 7 Classe di efficienza D
ceso (kWh/1000 h), arrotonda- energetica
to per eccesso all’'intero piu vi-
cino
Flusso luminoso utile (puse), in- 950 in Sfe- Temperatura di co- 6 500
dicando se siriferisce al flusso in ra (360°) lore correlata, arro-
una sfera (36092), in un cono am- tondata ai 100 K piu
pio (12092) o in un cono stretto vicini, oppure inter-
(909) vallo di temperatu-
re di colore correlate
che é possibile impo-
stare, arrotondato ai
100 K piu vicini
Potenza in modo acceso (Pg), 7,0 Potenza in mo- 0,00
espressa in W do stand-by (Pg),
espressa in W e ar-
rotondata al secon-
do decimale
Potenza in modo stand-by in re- - Indice di resa cro- 83

te (Pnet) per le sorgenti luminose
connesse, espressa in W e arro-
tondata al secondo decimale

matica arrotondato
all'intero piu vicino,
oppure intervallo di
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valori IRC che & pos-
sibile impostare

Dimensioni Altezza

20

esterne senza | |arghezza

350

unita di ali-
mentazione

separata, parti
per il control-
lo dell’illumi-
nazione e par-
ti senza fun-
zioni di con-
trollo dell’illu-
minazione, se
presenti (mm)

Profondita

20

Distribuzione spet-
trale di potenza a
pieno carico nell’in-
tervallo da 250 nm a
800 nm

Vedi immagine
nell'ultima pagina

Dichiarazione di potenza equi-
valente®

Se si, potenza equi-
valente (W)

Coordinate cromati- 0,316
che (x, ) 0,333

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Valore dell’indice di resa croma- 15 Fattore di sopravvi- 1,00

tica R9 venza

Fattore di mantenimento del 0,89

flusso luminoso

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Fattore di sfasamento (cos ¢1) 0,99 Coerenza dei colori 5
in ellissi di MacAdam

Dichiarazione che una sorgen- -(b) Se si, dichiarazione -

te luminosa LED puo sostituire di sostituibilita (W)

una sorgente luminosa fluore-

scente senza alimentatore inte-

grato avente una determinata

potenza

Metrica dello sfarfallio (Pst LM) 1,0 Metrica dell’effetto 0,4

stroboscopico (SVM)

(@)1 hon applicabile;

(b)..: : non applicabile;
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Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/12/2025.

Numero di registrazione EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Fornitore: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabbricante) Sito web: www.juwel-aquarium.com

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Sito web: www.juwel-aquarium.com
E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefono: 04261-93790
Indirizzo:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Germania
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Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dél Sviesos 3altiniy energijos vartojimo

efektyvumo Zenklinimo

Tiekéjo pavadinimas arba prekeés Zenklas: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Tiekéjo adresas: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-G6x-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme, DE

Modelio Zymuo: NovolLux LED 40 NEO White

Sviesos 3altinio tipas:

Naudojama apsSvietimo techno- LED Nekryptinis ar kryp- nekryptinis
logija: tinis:
Sviesos 3altinio cokolio tipas NA
(arba kita elektriné sgsaja)
Maitinamas i$ elektros tinklo ar MLS Prijungtasis Sviesos Ne
ne i$ elektros tinklo: Saltinis (CLS):
Reguliuojamos spalvos Sviesos Ne Apgaubas: -
Saltinis:
Didelio skaiscio Sviesos Saltinis: Ne
Skydas nuo akinimo: Ne Pritemdomasis: Ne
Gaminio parametrai
Parametras ‘ Verte Parametras Verté
Bendrieji gaminio parametrai
Jjungties veiksena suvartojamos 7 Energijos vartojimo D
energijos kiekis (kwh/1 000 h), efektyvumo klasé
suapvalintas iki artimiausio di-
desnio sveikojo skaiciaus
Naudingasis Sviesos srautas | 950; sfera (360°) | Susietoji  spalviné 6 500
(®use), nurodant, ar tai sferinis temperatura, suap-
(360°), plataus kigio (120°) ar valinta iki artimiau-
siauro kagio (90°) srautas sio 100 K, arba
susietosios spalvinés
temperatiros, kurig
galima nustatyti, su-
apvalintos iki arti-
miausio 100 K, inter-
valas
Jjungties veiksenos galia (Pgn), 7,0 Budéjimo veiksenos 0,00
iSreiksta W galia (Pg), iSreiksta
W ir suapvalinta iki
Simtyjy
CSL tinklinés budéjimo veikse- - Spalvy perteikimo 83
nos galia (Ppet), iSreiksta W ir su- rodiklis, suapvalin-
apvalinta iki Simtyjy tas iki artimiausio
sveikojo  skaiciaus,

arba CRI ver¢iy, ku-
rias galima nustatyti,
intervalas
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ISoriniai mat- | Aukstis 20 Spektrinis galios pa- Zr. paskutinia-
menys be at- | p|otis 350 siskirstymas ~ 250- me puslapyje pa-
skiro  valdy- Gylis 20 800 nm diapazone teiktay atvaizda.
mo jtaiso, ap- esant pilnutinei ap-
Svietimo val- krovai
dymo elemen-
ty ir apsvie-
timo  funkci-
jos neatliekan-
¢iy daliy, jei
jy yra, mili-
metrais
PareiSkimas dél lygiavertés ga- - Jei ,taip”, lygiaverté -
lios@ galia (W)
Spalviy koordinatés 0,316
(xiry) 0,333
LED ir OLED Sviesos Saltiniy parametrai
Spalvy perteikimo rodiklio R9 15 Negendamumo fak- 1,00
verteé torius
Sviesos srauto i$laikymo fakto- 0,89
rius
IS elektros tinklo maitinamy LED ir OLED Sviesos $altiniy parametrai
Poslinkio koeficientas (cos ¢1) 0,99 Spalvos pastovumas 5
Makadamo elipseés
slenkscCiy skaiciumi
Pareiskimas, kad LED 3viesos -(b) Jei ,taip”, pareiski- -
Saltiniu galima pakeisti tam tik- mas dél pakei¢iamo
ros galios fluorescencinj Sviesos Sviesos Saltinio ga-
Saltinj be jmontuoto balastinio lios (W)
jtaiso
Mirgéjimo matas (Pst LM) 1,0 Stroboskopinio 0,4

efekto matas (SVM)

(a),,-“— netaikoma.

(b),,—”— netaikoma.
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Modelis teikiamas Sgjungos rinkai nuo 01/12/2025.

EPREL registracijos numeris: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Tiekéjas: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Gamintojas) Interneto svetainé: www.juwel-aqua-
rium.com

Klienty aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Interneto svetainé: www.juwel-aqua-
rium.com

E. pasto adresas: info@juwel-aquarium.de Telefonas: 04261-93790

Adresas:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Vokietija
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Razojuma informacijas lapa

KOMISIJAS DELEGETA REGULA (ES) 2019/2015 attieciba uz gaismas avotu energomarkéjumu

Piegadataja nosaukums vai precu zime: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Piegadataja adrese: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,

DE

Modela identifikators: NovolLux LED 40 NEO White

Gaismas avota veids:

Izmantota apgaismojuma teh- LED Kliedéta vai virzita NDLS
nologija: gaisma:
Gaismas avota cokola tips NA
(vai cita elektriska saskarne)
Darbinams vai nav darbinams MLS Savienots gaismas Ne
no elektrotikla: avots (CLS):
Reguléjamas krasas gaismas Né Apvalks: -
avots:
Loti spilgts gaismas avots: Ne
Pretapzilbes aizsargs: Ne Reguléjams  spilg- Né
tums:
RaZojuma parametri
Parametrs ‘ Veértiba Parametrs Vértiba
Visparéjie raZzojuma parametri:
Elektroenergijas patérins akti- 7 Energoefektivitates D
vaja rezZima (kwh/1000 h), no- klase
apalots uz augsu lidz tuvakajam
veselajam skaitlim
Lietderiga gaismas pliasma (Qu- | 950 Sfera (360°) | Koreléta krasas tem- 6 500
se) ar noradi, vai ta attiecas peratdra, noapalo-
uz gaismas plusmu sféra (360°), ta hdz tuvakajiem
plata konusa (120°) vai Saura ko- 100 K, vai korele-
nusa (90°) tas krasas tempera-
tiru diapazons, no-
apalots dz tuvaka-
jiem 100 K, ko var ie-
statit
Jauda aktiva rezima (P,,), izteik- 7,0 Jauda gaidstaves re- 0,00
ta vatos (W) Zima (Py), izteikta
vatos (W) un noapa-
lota idz divam zi-
mém aiz komata
Jauda tiklierosas gaidstaves re- - Krasu atveides in- 83

Zima (Pnet), CLS, izteikta vatos
(W) un noapalota lidz divam zi-
mém aiz komata

dekss, noapalots lidz
tuvakajam vesela-
jam skaitlim, vai CRI
vértibu diapazons,
ko var iestatit
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Aréjie izmé- | Augstums 20 Spektralas jaudas sa- Skatit attélu

ri bez atse- | platums 350 dalijjums  250-800 pedéja lapa

viska vadibas Dzilums 20 nm diapazona, ar pil-

bloka, apgais- nu jaudu

mojuma regu-

lesanas dalam

un ar apgais-

mojumu  ne-

saistitam da-

lam, ja tadas ir

(mm)

Norade par ekvivalento jaudu® - Ja “ja”, ekvivalent3 -
jauda (W)
Hromatiskuma koor- 0,316
dinatas (x uny) 0,333

LED un OLED gaismas avotu parametri:

R9 krasu atveides indeksa verti- 15 llgizturibas koefi- 1,00

ba cients

Gaismas plismas noturibas 0,89

koeficients

LED un OLED no elektrotikla darbinamu gaismas avotu parametri:

Nobides koeficients (cos ¢1) 0,99 Krasas konsekvence 5
Makadama elipsés

Norade, vai LED gaismas avots -(b) Ja “ja”, tad norade -

aizstaj konkrétas jaudas lumi- par aizstato gaismas

niscences gaismas avotu bez ie- avotu (W)

blavetas droseles

Mirgonas raditajs (Pst LM) 1,0 Stroboskopiska 0,4
efekta raditajs
(SVM)

(a)”—”: nepiemero;

(B)a_s, nepiemero;
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Modelis laists Savienibas tirgli no 01/12/2025.

EPREL registracijas numurs 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Piegadatajs: Juwel Aquarium AG & Co.KG (RazZotajs) Timeklvietne: www.juwel-aquarium.c

Klientu apkalpoSanas dienests:

Nosaukums: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Timeklvietne: www.juwel-aquarium.c
om

E-pasts: info@juwel-aquarium.de Talr.: 04261-93790

Adrese:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Vacija
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Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-energija

tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Indirizz tal-fornitur: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,

DE

Identifikatur tal-mudell: NovolLux LED 40 NEO White

Tip ta’ sors tad-dawl:

Teknologija tat-tidwil uzata: LED Mhux  direzzjonali NDLS
jew direzzjonali:
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl NA
(jew interfacca elettrika ohra)
Mill-mains jew mhux mill- MLS Sors tad-dawl kon- Le
mains: ness (CLS):
Sors tad-dawl b’kulur aggustab- Le Involukru: -
bli:
Sors tad-dawl ta’ luminanza Le
gholja:
Skrin antirifless: Le Jistghu jitbaxxew: Le
Parametri tal-prodott
Parametru ‘ Valur Parametru Valur
Parametri generali tal-prodott:
Konsum tal-energija fil-modali- 7 Klassi tal-effi¢jenza D
ta mixghul (kWh/1000 h), im- energetika
garreb sal-eqreb numru shih
Fluss luminuz utli (puse), li jin- 950 fi Sfe- Temperatura tal-ku- 6 500
dika jekk jirreferix ghall-fluss fi ra (360°) lur ikkorrelatata, im-
sfera (3602), f’kon wiesa’ (1209) garrba ghall-eqreb
jew f’kon dejjaqg (909) 100 K, jew med-
da ta’ temperaturi
tal-kulur ikkorrelata-
ti, imqgarrba ghall-
eqreb 100 K, li tista’
tigi ssettjata
Potenza elettrika waqt il-moda- 7,0 Potenza elettrika 0,00
lita mixghul (Pmixgnul), €spressa waqt standby (Pg),
f'wW espressa f'W u
mgarrba ghat-tieni
decimali
Potenza elettrika waqt standby - Indi¢i tal-apparenza 83

man-network (P,e), ghas-CLS,
espressa f'W u mgqarrba ghat-
tieni de¢imali

tal-kulur, imgarreb
ghall-eqreb numru
shih, jew medda ta’
valuri tas-CRI i jist-
ghu jigu ssettjati
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Dimensjonijiet | Gholi

20

ta’ barra min- | Wisa’

350

ghajr taghmir Fond
ta’ kontroll se-
parat, parti-
jiet  tal-kon-
troll  tat-tid-
wil u parti-
jiet li mhu-
miex tal-kon-
troll  tat-tid-
wil, jekk ikun
hemm (f'milli-
metri)

20

Distribuzzjoni  tal-
potenza spettrali fil-
medda ta’ 250 nm
sa 800 nm b’taghbija
shiha

Ara l-immagni
fl-ahhar pagna

Dikjarazzjoni ta’ potenza ekwi-
valenti®

Jekk iva, potenza
elettrika ekwivalenti
(W)

Koordinati  tal-kro- 0,316
maticita (x u y) 0,333
Parametri ghas-sorsi tad-dawl LED u OLED:
Valur tal-indi¢i tal-apparenza 15 Fattur ta’ sopravi- 1,00
tal-kulur R9 venza
il-fattur ta’ manutenzjoni tal-lu- 0,89
men
Parametri ghas-sorsi tad-dawl LED u OLED tal-mains:
fattur ta’ spostament (cos ¢1) 0,99 Konsistenza tal-ku- 5
lur f'ellissi ta’ McA-
dam
Dikjarazzjoni li sors tad-dawl -(b) Jekk iva, allura dikja- -
LED jissostitwixxi sors tad-dawl razzjoni tas-sostituz-
fluworexxenti minghajr ballast zjoni (W)
integrat ta’ wattage partikolari.
Metrika tal-fluttwazzjoni fil-vul- 1,0 Metrika  tal-effett 0,4

tagg (Pst LM)

stroboskopiku
(SVM)

(a)”-”: mhux applikabbli;
(b)ll_ll

: mhux applikabbli;
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Mudell li tgieghed fis-suq tal-Unjoni minn 01/12/2025.

Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Fornitur: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Manifattur) Sit web: www.juwel-aquarium.com

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Sit web: www.juwel-aquarium.com
Email: info@juwel-aquarium.de Telefown: 04261-93790
Indirizz:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
[l-Germanja
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Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de
energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adres van de leverancier: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg

Wimme, DE

Typeaanduiding: Novolux LED 40 NEO White

Lichtbrontype:
Gebruikte verlichtingstechnolo- LED Niet-gericht of ge- NDLS
gie: richt:
Type voet van de lichtbron NA
(of andere elektrische aanslui-
ting)
Netspanning of niet-netspan- MLS Geconnecteerde Nee
ning: lichtbron (CLS):
Lichtbron met regelbare kleur: Nee Ombhulsel: -
Lichtbron met hoge luminantie: Nee
Antiverblindingsscherm: Nee Dimbaar: Nee
Productparameters
Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in de gebruiks- 7 Energie-efficiéntie- D
stand (kWh/1 000 u), naar bo- klasse
ven afgerond op het dichtstbij-
zijnde gehele getal
Nuttige lichtstroom (¢use), | 950in Bol (360°) | Toegevoegde kleur- 6 500
waarbij wordt vermeld of deze temperatuur, afge-
verwijst naar de lichtstroom in rond op de dichtst-
een bol (3609), in een brede ke- bijzijinde 100 K, of
gel (1209) of in een smalle kegel het bereik van toe-
(909) gevoegde kleurtem-
peraturen, afgerond
op de dichtstbijzijn-
de 100 K, die kunnen
worden ingesteld
Energie in gebruiksstand (P,,), 7,0 Energie in stand-by- 0,00
uitgedrukt in W stand (Py,), uitge-
drukt in W en afge-
rond op twee deci-
malen
Energie in netwerkgebonden - Kleurweergave-in- 83

stand-by (P.et) voor CLS, uitge-
druktin W en afgerond op twee
decimalen

dex, afgerond op het
dichtstbijzijnde ge-
hele getal, of het be-
reik van CRI-waar-
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den die kunnen wor-
den ingesteld

Buitenafme- Hoogte

20

tingen  zon- | Breedte

350

der afzonder-
lijk voorscha-
kelapparaat,
onderdelen
voor lichtrege-
ling en niet-
verlichtings-
onderdelen, in
voorkomend
geval (in milli-
meter)

Diepte

20

Spectrale distributie
in het bereik van 250
nm tot 800 nm, bij
vollast

Zie afbeelding op
laatste bladzijde

Beweerd equivalent vermo-
gen(a)

Indien ja, equivalent
vermogen (W)

Kleurcodrdinaten (x 0,316
eny) 0,333

Parameters voor led- en oledlichtbronnen:

R9-waarde 15 Overlevingsfactor 1,00

Lumenbehoudsfactor 0,89

Parameters voor led- en olednetspanningslichtbronnen:

Verschuivingsfactor (cos ¢1) 0,99 Kleurconsistentie in 5
MacAdame-ellipsen

Beweringen dat een ledlicht- -(b) Indien ja, dan be- -

bron een vervanging vormt voor wering dat de licht-

een fluorescentielichtbron zon- bron een vervanging

der geintegreerde ballast van vormt (W)

een bepaalde wattage.

Metriek voor flikkering (Pst LM) 1,0 Metriek voor stro- 0,4

boscopisch  effect
(SVM)

(@)r; niet van toepassing;

(b)..: : niet van toepassing;
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Model in de EU in de handel gebracht van 01/12/2025.

EPREL-registratienummer: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Leverancier: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabrikant) Website: www.juwel-aquarium.com

Dienst voor klantenservice:

Naam: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Website: www.juwel-aquarium.com
E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefoon: 04261-93790
Adres:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Duitsland
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Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adres dostawcy: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiimme, DE

Identyfikator modelu: NovolLux LED 40 NEO White

Rodzaj zrédta swiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe lub NDLS
oswietleniowa: kierunkowe Zrdédto
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrédta swiatta NA
(lub inne ztacze elektryczne)
Zrédto $wiatta zasilane lub nie- MLS Potgczone  Zrédtio Nie
zasilane napieciem sieciowym: Swiatta (CLS):
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Banka: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto $wiatta o wysokiej lumi- Nie
nancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja Sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos$¢
Ogodlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie wigcze- 7 Klasa efektywnosci D
nia (kWh/1 000 h), zaokraglone energetycznej
w goére do najblizszej liczby cat-
kowitej
Uzyteczny strumien Swietlny 950 w Ku- Skorelowana tem- 6 500
(puse) wskazujacy, czy odno- la (360°) peratura barwowa,
si sie on do strumienia w ku- zaokragglona do naj-
li (3609), w szerokim stozku blizszych 100 K, lub
(1209) lub w waskim stozku zakres skorelowany-
(909) ch temperatur bar-
wowych, zaokraglo-
ny do najblizszych
100 K, jakie mozna
ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pgp), 7,0 Moc w trybie czuwa- 0,00
podanaw W nia (Ps,), podana w
W i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
Moc w trybie podfgczenia do - Wskaznik oddawa- 83

sieci (Ppet), dla CLS podana w W
i zaokraglona do drugiego miej-
sca po przecinku

nia barw, zaokraglo-
ny do najblizszej licz-
by catkowitej, lub za-
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kres wartosci CRI, ja-
kie mozna ustawié

Wymiary ze- | Wysokos¢ 20 Rozktad widmowy Zob. rys. na
wnetrzne bez | Szerokoéé 350 mocy w zakresie ostatniej stronie
oddzielnego Glebokoéc 20 250-800 nm, przy
osprzetu ste- petnym obcigzeniu
rujacego, ele-
mentéw  ste-
rowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietlenio-
wymi, jeze-
li  wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - W przypadku odpo- -
wiedzi twierdzacej,
rownowazna moc
(W)
Wspétrzedne chro- 0,316
matycznosci (x i y) 0,333
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos$¢ wskaznika oddawania 15 Wspdtczynnik trwa- 1,00
barw R9 tosci
Wspotczynnik zachowania stru- 0,89
mienia Swietlnego
Parametry zasilanych z sieci Zrodet $wiatta LED i OLED:
Wspdtczynnik przesuwu fazo- 0,99 Jednolitos$¢ barwy w 5
wego (cos ¢1) elipsach McAdama
Deklaracje, ze irédio swiatta -b) W przypadku odpo- -
LED zastepuje fluorescencyjne wiedzi twierdzacej,
Zrodto Swiatta bez wbudowane- deklaracja dotycza-
go statecznika o okreslonej mo- ca zastgpienia (W)
cy
Wskaznik migotania (Pst LM) 1,0 Wskaznik efek- 0,4

tu stroboskopowego
(SVM)

a)
b)

-+ nie dotyczy;

»- i nie dotyczy;
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Model wprowadzany do obrotu w Unii od 01/12/2025.

Numer rejestracyjny EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Dostawca: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Producent) Strona internetowa: www.juwel-aq
uarium.com

Dziat obstugi klientow:

Nazwa: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Strona internetowa: www.juwel-aq
uarium.com

E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790

Adres:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Niemcy
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Ficha de informacao do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSAO respeitante a etiquetagem energética
das fontes de luz

Marca comercial ou nome do fornecedor: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Enderego do fornecedor: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg
Wimme, DE

Identificador de modelo: NovolLux LED 40 NEO White

Tipo de fonte de luz:

Tecnologia de iluminagao utili- LED Nao direcional ou di- NDLS
zada: recional:
Tipo de casquilho NA
(ou outra interface elétrica) da
fonte de luz
De rede ou fora da rede: MLS Fonte de luz conec- Ndo
tada (CLS):
Fonte de luz de cor reguldvel: Ndo Invélucro: -
Fonte de luz de alta luminancia: Nao
Protecdo contra encandeamen- Nao Atenudvel: Nao
to:
Parametros do produto
Parametro Valor Parametro Valor
Parametros gerais do produto:
Consumo de energia no modo 7 Classe de eficiéncia D
ligado (kWh/1 000 h), arredon- energética
dado por excesso as unidades
Fluxo luminoso util (¢util), indi- 950 em Es- Temperatura de cor 6 500
cando se é o fluxo numa esfera fera (360°) correlacionada, ar-
(360 °), num cone de angulo lar- redondada a cen-
go (120 °) ou num cone de an- tena de graus kel-
gulo estreito (90 °); vin, ou a gama de

temperaturas de cor
correlacionadas, ar-
redondadas a cente-
na de graus kelvin,
gue podem ser regu-

ladas
Poténcia no modo ligado (Pyg), 7,0 Poténcia em espera 0,00
expressa em W (Pesp), €xpressa em

W e arrendondada
as centésimas

Poténcia em espera em rede - ndice de reprodu- 83
(Prege) para CLS, expressa em W ¢do cromatica, arre-
e arrendondada as centésimas dondado as unida-

des, ou gama de va-
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lores de IRC que po-
dem ser regulados

Dimensdes ex- | Altura

20

teriores, sem | Largura

350

dispositivo de Profundidade
comando se-

parado, ele-
mentos de co-
mando da ilu-
minacgdo e ele-
mentos de co-
mando sem
fungao de ilu-
minagao, caso
existam (em
milimetros)

20

Distribuicdo espetral
da energia na gama
250-800 nm, a plena
carga

Ver imagem na
ultima pagina

Alegacdo de poténcia equiva-
lente(®

Em caso afirmativo,
poténcia equivalen-
te (W)

Coordenadas cro- 0,316
maticas (x ey) 0,333
Parametros das fontes de luz LED e OLED:
indice de reprodugdo cromatica 15 Fator de sobrevivén- 1,00
(IRC) R9 cia
Fator de conservagao do fluxo 0,89
luminoso
Parametros das fontes de luz LED e OLED de rede:
Fator de desfasamento (cos ¢1) 0,99 Coeréncia cromati- 5
ca, em elipses de
MacAdam
Alegacdo de que a fonte de luz -(b) Em caso afirmativo, -
LED substitui fontes de luz fluo- a alegacao de substi-
rescentes sem balastro integra- tuicao (W)
do de poténcia determinada.
Medida de cintilacdo (Pst LM) 1,0 Medida de efeito es- 0,4

troboscépico (SVM)

(@) : ndo aplicavel;

(b)._s : ndo aplicavel;
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Modelo colocado no mercado da Unido de 01/12/2025.

Numero de registo EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Fornecedor: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Fabricante) Sitio Web: www.juwel-aquarium.com

Servicos de atendimento a clientes:

Nome: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Sitio Web: www.juwel-aquarium.com
Enderego eletrénico: info@juwel-aquarium.de Telefone: 04261-93790
Endereco:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Alemanha
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Fisa cu informatii despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetica a
surselor de lumina

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adresa furnizorului: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wiim-
me, DE

Identificatorul de model: NovoLux LED 40 NEO White

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionalda sau NDLS
directionala:

Tipul de soclu al sursei de lumi- NA

na

(sau alta interfata electrica)

Cu alimentare de la retea sau MLS Sursa de lumina co- Nu
nealimentata de la retea: nectata (CLS):

Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -

de reglare a culorilor:

Sursa de lumina cu luminanta Nu

mare:

Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate regla- Nu

bila:

Parametrii produsului

Parametru Valoare Parametru Valoare

Parametrii generali ai produsului:

Consumul de energie in modul 7 Clasa de eficienta D
activ (kwh/1000 h), rotunijit in energetica

sus la cel maiapropiat numarin-

treg

Fluxul luminos util (Quse), indi- 950 in Sfe- Temperatura de cu- 6 500
cand daca se refera la fluxul sub ra (360°) loare corelata, rotu-

forma de sfera (3602), sub for- njita la cea mai apro-

ma de con larg (1209) sau sub piata valoare de 100

forma de con Tngust (909) K, sau intervalul de

temperaturi de cu-
loare corelate care
pot fi reglate, rotun-
jite la cea mai apro-
piata valoare de 100

K
Consumul de putere in modul 7,0 Consumul de pute- 0,00
activ (Pj,), exprimat in W re in modul standby

(Psp), exprimat in W
si rotunjit la a doua
zecimala
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Consumul de putere in modul - Indicele de redare a 83

standby in retea (P..t) pentru culorilor, rotunjit la
CLS, exprimat in W si rotunijit la cel mai apropiat nu-
a doua zecimala mar fintreg, sau in-

tervalul de valori CRI
care pot fi reglate

Dimensiunile | Tnaltime 20 Distributia  puterii Vizualizare a ima-
exterioare fa- | Litime 350 spectrale 1n interva- ginii de pe pa-
ra dispozitivul Ad’éncime 20 lul 250-800 nm, la gina anterioara
de comanda sarcind maxima
separat, com-
ponentele de
comanda a ilu-
minatului  si
componente-
le nelegate de
iluminat, da-
ca exista (mili-
metri)
Declaratie de putere echivalen- - Daca da, puterea -
ta@ echivalentd (W)
Coordonatele cro- 0,316
matice (x siy) 0,333
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:
Valoarea indicelui de redare a 15 Factorul de supra- 1,00
culorilor R9 vietuire
Factorul de mentinere a fluxului 0,89
luminos

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:

factorul de defazaj (cos ¢1) 0,99 Consecventa culorii 5
in elipse McAdam
Declaratii ca o sursa de lumina -(b) Daca da, atunci de- -
cu LED Tnlocuieste o sursa de lu- claratia de inlocuire
mina fluorescenta fara balast in- (W)
corporat cu o anumita putere.
Indicatorul pentru palpaire (Pst 1,0 Indicatorul  pentru 0,4
LM) efectul stroboscopic
(SVM)

(@) : nu se aplica;

(b)._ : nu se aplica;
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Model introdus pe piata Uniunii din 01/12/2025.

Numarul de inregistrare EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Furnizor: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Producator) Site web: www.juwel-aquarium.com

Serviciul de asistenta pentru clienti:

Nume: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Site web: www.juwel-aquarium.com
E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790
Adresa:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Germania
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Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie

svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Adresa dodavatela: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,

DE

Identifikacny kdd modelu: NovolLux LED 40 NEO White

Typ svetelného zdroja:

PouZita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo NDLS
smerovy:
Typ patice svetelného zdroja NA
(alebo iné elektrické rozhranie)
Napajany zo siete alebo nena- MLS Pripojeny zdroj svet- Nie
pajany zo siete: la (CLS):
Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti oslneniu: Nie Stmievatelny: Nie
Parametre vyrobku
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
VsSeobecné parametre vyrobku:
Spotreba energie v rezime za- 7 Trieda energetickej D
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokruh- ucinnosti
lend nahor na najblizsie celé ¢is-
lo
UZito¢ny svetelny tok (¢use) | 950 v guli (360°) | Nahradnd teplota 6 500
s uvedenim, ¢i ide o svetelny chromatickosti zaok-
tok v guli (360°), Sirokom kuze- ruhlend na najbliz-
li (120°) alebo zuzenom kuzeli Sich 100 K ale-
(90°) bo rozsah nahrad-
nych tepl6t chroma-
tickosti zaokruhleny
na najblizsich 100 K,
ktory mozno nasta-
vit
Spotreba v reZime zapnutia 7,0 Spotreba v reZime 0,00
(Pon), vyjadrena vo W pohotovosti (Pg,) vy-
jadrena vo W a zaok-
rahlend na dve desa-
tinné miesta
Spotreba v reZime pohotovosti - Index podania farieb 83

pri zapojeni v sieti (P,et) Vv pripa-
de CLS, vyjadrena vo W a zaok-
rdhlena na dve desatinné mies-
ta

zaokruhleny na najb-
lizsSie celé Cislo alebo
rozsah hodno6t CRI,
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ktory mozno nasta-
vit

Vonkajsie roz- | Vyska

20

mery bez pri- | $irka

350

padného sa- Hibka
mostatného
ovladacieho

zariadenia,

Casti na ovla-
danie osvetle-
nia a casti,
ktoré nesluzia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)

20

Spektralne rozloze-
nie vykonu v rozsahu
250 nm az 800 nm
pri plnej zatazi

Pozri obrazok na
poslednej strane

Tvrdenie o rovhocennom vyko-
ne(a)

Ak ano, rovnocenny
vykon (W)

Sudradnice chroma- 0,316
tickosti (x ay) 0,333
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 15 Cinitel funkénej spo- 1,00
R9 l[ahlivosti
Cinitel starnutia svetelného 0,89
zdroja
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:
Cinitel fazového posunu (cos 0,99 Farebnd konzisten- 5
¢1) cia v MacAdamovy-
ch elipsach
Tvrdenie, Ze svetelny zdroj LED -(b) Ak dno, potom udaj -
nahradza ziarivkovy svetelny nahradenej hodnoty
zdroj bez vstavaného predrad- (W)
nika s konkrétnym vykonom vo
wattoch.
Merna veli¢ina blikania (Pst LM) 1,0 Merna velic¢ina stro- 0,4

boskopického javu
(SVM)

(@) . neuplatiiuje sa;

(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Model uvedeny na trh Unie od 01/12/2025.

Registracné Cislo v databaze EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Dodavatel: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Vyrobca) Webové sidlo: www.juwel-aquari
um.com

Sluzba starostlivosti o zakaznika:

Meno: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Webové sidlo: www.juwel-aquari
um.com

E-mail: info@juwel-aquarium.de Telefén: 04261-93790

Adresa:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Nemecko
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Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z oznacevanjem svetlobnih virov z

energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Naslov dobavitelja: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wimme,

DE

Identifikacijska oznaka modela: NovolLux LED 40 NEO White

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika: LED Neusmerjeni ali NDLS
usmerjeni:
Podnozje svetlobnega vira NA
(ali drug elektri¢ni vmesnik)
Omrezni ali neomrezni: MLS Povezani svetlobni Ne
vir (CLS):
Barvno nastavljivi svetlobni vir: Ne Ovo;j: -
Visokosvetilnostni svetlobni vir: Ne
Zaslonka proti bles¢anju: Ne Z mozinostjo zate- Ne
mnjevanja:
Parametri izdelka
Parameter Vrednost Parameter Vrednost
Splosni parametri izdelka:
Poraba energije v stanju delova- 7 Razred energijske D
nja (kwh/1 000 h), zaokroZena ucinkovitosti
na najblizje celo Stevilo
Koristni svetlobni tok (Quse) z 950 v produc- NajbliZja barvna 6 500
navedbo, ali se nanasa na sve- | t.core.enume- | temperatura, zao-
tlobni tok v krogli (3609), Si- rations.bea- krozena na najbliz-
rokem stozcu (12092) ali ozkem mAngleCor- jih 100 K, ali raz-
stozcu (902) responden- pon najblizjih barv-
ce.SPHERE_360 | nih temperatur, za-
okrozen na najblizjih
100 K, ki se lahko na-
stavi
Moc¢ v stanju delovanja (Py stanju 7,0 Moc v stanju pripra- 0,00
delovanja), iZrazeno v W vljenosti (Pg), izra-
zeno v W in zaokro-
Zeno na drugo deci-
malno mesto
OmrezZno stanje pripravljenosti - Indeks barvne re- 83
(Preto) za CLS, izrazeno v W in produkcije, zaokro-

zaokroZeno na drugo decimalno
mesto

Zen na najbliZje ce-
lo Stevilo, ali razpon
CRI, ki se lahko na-
stavi
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Zunanje me- | ViSina 20 Spektralna porazde- Glej sliko na
re brez mo- | $jrina 350 litev moci v razponu zadnji strani
rebitne loce- Globina 20 od 250 nm do 800
ne krmilne na- nm pri polni obre-
prave, delov menitvi
za  upravlja-
nje razsvetlja-
ve in deloy,
ki niso name-
njeni upravlja-
nju razsvetlja-
ve, Ce obsta-
jajo (v milime-
trih)
Navedba enakovrednosti mo- - Ce da, ekvivalentna -
gjta) mo¢ (W)
Kromatski koordina- 0,316
ti(xiny) 0,333
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:
Vrednost indeksa barvne repro- 15 Prezivetveni faktor 1,00
dukcije R9
Faktor vzdrzevanja svetlobnega 0,89
toka
Parametri omreznih svetlobnih virov LED in OLED:
Fazni faktor (cos ¢1) 0,99 Barvna skladnost v 5
MacAdamovih elip-
sah
Navedba, da svetlobni vir LED -(b) Ce da, navedba o na- -
nadomesca fluorescencni sve- domescéeni moci (W)
tlobni vir brez vgrajene predsti-
kalne naprave dolo¢ene moci
Meritev flikerja (Pst LM) 1,0 Meritev stroboskop- 0,4

skega efekta (SVM)

(@) : ni relevantno;

(b)._: : ni relevantno;
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Model je bil dan na trg Unije od 01/12/2025.

Registracijska stevilka EPREL: 2271898 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Dobavitelj: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Proizvajalec) Spletno mesto: www.juwel-aquari
um.com

Sluzba za pomoc¢ strankam:

Ime: JUWEL Aquarium AG & Co. KG Spletno mesto: www.juwel-aquari
um.com

E-naslov: info@juwel-aquarium.de Telefon: 04261-93790

Naslov:

Karl-Gox-Strasse 1
27356 Rotenburg Wimme
Nemcija
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Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2015 vad géller energimérkning av

ljuskallor

Leverantdrens namn eller varumarke: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

Leverantorens adress: JUWEL Aquarium AG & Co. KG, Karl-Gox-Strasse 1, 27356 Rotenburg Wim-

me, DE

Modellbeteckning: NovolLux LED 40 NEO White

Typ av ljuskalla:

Belysningsteknik som anvands: LED Rundstrdlande eller NDLS
riktad:
Ljuskallans typ av sockel NA
(eller annat elektriskt grans-
snitt)
Ljuskalla som ansluts till elndtet MLS Uppkopplad ljuskal- Nej
eller ljuskdlla som inte ansluts la (CLS):
till elnatet:
Ljuskalla med valbar farg: Nej Holje: -
Ljuskadlla med hogluminans: Nej
Blandningsskydd: Nej Kan anvandas med Nej
dimmer:
Produktparametrar
Parameter Varde Parameter Varde
Allmanna produktparametrar:
Energianvandning i palage 7 Energieffektivitets- D
(kWh/1000 h), avrundad uppat klass
till nérmaste heltal
Anvandbart ljusflode (duse), | 950 Sfar (360°) | Korrelerad fargtem- 6 500
med uppgift om huruvida det peratur, avrundad
avser flodet i en sfar (360°), i en till ndrmaste 100 K,
vid kon (120°) eller i en smal kon eller intervallet av
(90°) korrelerade farg-
temperaturer som
kan stéllas in, avrun-
dat till narmaste 100
K.
Effekt i palage (Pon), uttryckti W 7,0 Effekt i standbyldge 0,00
(Pgp), uttryckt i Watt
och avrundad till tva
decimaler.
Effekt i natverksanslutet stand- - Fargatergivningsin- 83

bylage (P..:) for uppkopplad
ljuskalla, uttryckt i Watt och av-
rundad till tva decimaler.

dex (CRI), avrundat
till narmaste heltal,
eller den skala med
CRI-varden som kan
stallas in.
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Yttermatt ut- | Hojd 20 Spektral effektfor- Se bild pa
an separat | Bredd 350 delning i intervallet sista sidan.
drivdon, Djup 20 250 nm till 800 nm
reglerdon for vid full last
belysning och
icke-belys-
ningsdelar, i
forekomman-
de fall (i mm).
Pastdende om ekvivalent effek- - Om ja, ekvivalent ef- -
t@ fekt (W)
Kromaticitetskoor- 0,316
dinater (x och y) 0,333
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor:
R9-varde for fargatergivningsin- 15 Livslangdsfaktor 1,00
dex
Ljusflodesforhallande 0,89
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor som ansluts till elnatet:
Fasfaktor (cos ¢1) 0,99 Konsekvent farga- 5
tergivning i MCcA-
dam-ellipser
Pastaende om att en LED-ljus- -(b) Om ja, pastadd er- -
kdlla ersatter en fluorescerande satt effekt (W)
ljuskalla utan inbyggt forkopp-
lingsdon med viss effekt.
Flimmermatt (Pst LM) 1,0 Matt pa strobosko- 0,4

pisk effekt (SVM)

(@) oj tillsmpligt.

(b)s . ej tillampligt.
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EPREL-registreringsnummer: 2271898

Modell utslappt pa unionsmarknaden fran 01/12/2025.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271898

Voluntary parameters:
GTIN identifier: 4022573493351

Leverantor: Juwel Aquarium AG & Co.KG (Tillverkare)

Kundsupport:
Namn: JUWEL Aquarium AG & Co. KG

E-postadress: info@juwel-aquarium.de

Adress:

Karl-Gox-Strasse 1

27356 Rotenburg Wimme
Tyskland

Webbplats: www.juwel-aquarium.c

Webbplats: www.juwel-aquarium.c
om

Telefon: 04261-93790
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